אלרז     ELRAZ               
  מכונות ניקוי מתקדמות    CLEANING DEVICE                                                                                                                                              

הוראות לניקוי והברקה קריסטלית
שלב א'

ניקוי הרצפה עם חומר IR45 (מינון1ל10) ע"י מכונת קרצוף/פוליש עם סקוטש שחור לניקוי.

יש לעבור על המרצפות שורה שורה .
בסוף לשטוף את הרצפה מהחומר עם מים נקיים, ולחכות לייבוש מלא.

שלב ב' (ללא מים בכלל)
·  להכין צמר פלדה באורך 2.00מ', ולגלגל בצורת חילזון לסקוטש, להניח ברצפה ועליו להניח את המכונה, ולרסס מצורה אחידה מהחומר X1  קסלי – שהוא בסיס.

· על משטח של 2 מטר רבוע- לעבור עם המכונה בצורת שתי וערב עד שהקריסטל יספג באבן על הרצפה.

· יש לעבור כל קטע כזה פעמיים לפי הצורך. כל 50מ' להחליף צמר.
· עד שמתקבל תוצאה של מראה
· בסוף יש לטאטא את החדר משארית הצמר והאבק.
שלב ג'(ללא מים)
באותה שיטה מסעיף ב' – לעבור פעם או פעמיים עם קריסטל  X2 תוצרת קסלי ספרד. אפשר פעם נוספת עם X3 תוצרת קסלי ספרד.

שלב ד'

ליד הפנלים נשאר חומר קריסטלי שנראה כמו סיד לבן.

יש להוריד את החומר עם צמר פלדה ידני ובסוף לטאטא את החדר.

אופציה: אם רוצים סילר – למרוח מריחה אחידה ולחכות שיתייבש (ישנם מס' סוגים) ולהבריק עם צמר פלדה/סקוטש לבן.
שלב ה'
למרוח CL22– דילול 1/3 עם סחבה/פד מריחה בצורה אחידה ולחכות ליבוש מלא.
לאחר הייבוש להבריק עם סקוטש לבן חדש.
*בסוף לטאטא את החדר מהשאריות. מומלץ לא לשטוף עם מים למשך 5 ימים

ולאחר מכן לשטוף עם המשמר באופן קבוע.
        יעוץ והדרכה ארז 050-5416225 
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